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Viktig Information

Se till att du noga last igenom och forstatt det som star i instruktionsboken innan du tar produk-
teni bruk!

Sakerhetsatgarder och varningar aterfinns i denna instruktionsbok och i vissa fall pa produkten.
Felaktig anvandning, service eller reparation av denna produkt kan medfdra risker som resulte-
rar i personskada eller dédsfall!

Denna instruktionsbok skall forvaras lattatkomligt for anvdndaren av produkten.
En ny instruktionshok kan bestéllas fran ATA Hill & Smith AB.

De flesta olyckor i samband med anvandning, underhall och reparation av produkt orsakas av
underlatenhet att iaktta grundldggande féreskrifter och forsiktighetsatgéarder. Olyckor kan ofta
undvikas genom att madjliga risksituationer férutses. Anvandaren maste vara uppmérksam pa
foreliggande risker. Anvandaren maste dven ha adekvat uthildning, nédvandiga kunskaper och
utrustning for att kunna uppméarksamma sadana situationer.

ATA kan inte forutse varje uppténklig risksituation. Varningarna i denna instruktionsbok och pa
produkten ar darfér inte allomfattande. Om redskap, arbetsmetoder eller driftstekniker som inte
uttryckligen rekommenderats av ATA anvénds, maste du firvissa dig om att dessa inte innebéar
nagon oacceptahel sékerhetsrisk for dig sjélv eller andra. Férvissa dig ocksa om att produkten
inte kommer att ta skada eller utgir fara genom de metoder for anvandning, smirjning, service
eller reparation som du tillampar.

Alla uppgifter, specifikationer och illustrationer som aterfinns i denna instruktionsbok grundar
sig vid utgivningstillfallet tillganglig information. Specifikationer och andra uppgifter kan nar
som helst bli foremal for &ndringar. Sddana andringar kan paverka produktens underhall. Se till
att du har tillgang till fullsténdig och aktuell information innan du pabdrjar arbete.

Ditt ndrmsta ATA-kontor har alltid tillgang till aktuell information.

www.ata.se For the love of lives™
Staffansvag 7,192 78 Sollentuna +4689888070 info[@ata.se facebook.se/atatrafik youtube.com/user/atatrafik twitter.com/atatrafik
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Beskrivning

Zoneguard ar en fristaende skyddshbarriar. Den &r normalt sammansatt av standardelement
med en nominell langd av 4m.

Det kommer vanligtvis levererad i 12-meters ldngder (3 x element). Dessa enheter kan sedan
fogas samman for att fa en skyddsbarriér av obegransad langd.

En 12-meterslangd har en vikt av 1080kg.

Zoneguard ger ett skydd bade fdér trafikanter och arbetande personal pa plats.

Systemet gar snabbt att installera pa grund av dess formontering och snabbkopplingssystem.

Zoneguard kan tex anvandas vid:
Végarbete / Vdgseparation
Akuta situationer

Permanenta installationer
Evenemang

Tavlingar

Vid installation pa Trafikverkets vdgar maste Zoneguard installeras enligt kraven i Trafikverkets
krav och rads dokument Tdok 2012:86 krav/rad 8.4.4

Aven om den hér handboken beskriver tillféllig installation av Zoneguard , kan Zoneguard &ven
anvandas for permanenta installationer.

www.ata.se For the love of lives™
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Sakerhetsforeskrifter

Att arbeta med Zoneguard:

Zoneguard installeras normalt genom att anvdnda en kranbil, hjullastare eller en gaffeltruck.

Zoneguard Monteringsgrupp:
Installationsgruppens storlek hdr hallas till ett minimum.
Under inga omsténdigheter skall ensamarbete giras.

- Monteringsledare

- Signalerare om kran anvénds
- Kranoperator

- Ovrig personal

www.ata.se For the love of lives™
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Installation
COoG
Langd .. . B

Namn (mm] Férg Vikt (kg L [fran..]

H(fran mark]
Standard 11850 STD 1080 (350 x 5927 (honsida) x 349
Terminal 11850 STD+hla 1016 | 350 x 6213 [avslutsida) x 302
Forldngning 11850 STD+gul 1163 | 350 x 5928 (honsida)
Andskydd 56 STD 350 x 31 [(baksida) x 361
Overgang 1000 STD 350 x 589 (ZG-koppling) x 336
::ilrl;l;vand kopp- 510 STD 131 350 x 305 (endera &@nde) x 349

Arbhetsplatsens in- och utfart
In- och utfart far endast ske da det &r sékert och att géllande regler filjs

Lyft
Vid lyft av en 12-meters ldngd skall dom tva
yttersta lyftpunkterna i det mittersta
elementet anvandas.
Obs: Vid lyft av en 12-metersldngd med
terminal behdver kedjan kortas med 3-5
lankarna for att fa ett lyft i vag.

www.ata.se For the love of lives™
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Uppochnedvanda element lyfts vid
punkterna visas i fig.

Vandning av element

Vid arbetesplats kraver en 1ag ljudniva, anvénd underlagg tex trareglar.

Vinda element till uppréatt ldge

Med elementet lagt pa sidan, fast lyftkedjan i den mittersta lyftpunkten och lyft elementet till
uppratt lage.

www.ata.se For the love of lives™
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Vénda element till uppochnedviént lage

For att vanda ett element uppochned, fast lyftkedjan i det dvre lyfthalet i mitten av elementet.
Strack kedjan och dra at sidan sa att elementet vands runt.
Obs! Detta 4r samma metod som fir Varioguard.

Sammankoppling element
- Elementen &r utrustade med snabbkoppling i ena dnden, uppstroms anden.
- Innan sammankoppling maste slidlaset skjutas in fullstdndigt.
- Nasta element lyfts pa plats, ca 200-300 mm ovanfor.
- Elementet sanks ner och passas in i lasningen.
- Slidlastet skjuts in i det andra elementet.
- Lasskruven dras at.

Avinstallation giérs pa omvéant satt.

www.ata.se For the love of lives™
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Fdrankring

Antalet forankringar som ska anvandas ar beroende av vilket system/arbetshredd som skall
installeras.
RefRitningar ZG2500 / 2501/2510.

Samtliga system fiérankras med 4st spik i systemets firsta och sista element enligt rid marke-
ring i figuren nedan.

System 1 [N2WE])

System 3 [HIW7)

Fdljande system kompletteres med 2 spik var 12:e meter, detta for att uppna hiogre kapacitet.
System 2[N2W2]
System 3 [H1W3]

Borrhal i vidgbana @ 35 mm, djup minst 480 mm.

Art.Nr. 422 0007 4114 Forankringsbult (s.k spik] till ZoneGuard.
L 500 mm, p 30 mm.

Permanent installation

Om Zoneguard skall installeras permanent gdrs installationen pd samma sétt som for tem-
porar installation férutom att férankringshult [VG2035]) byts ut mot galvade férankringsbult
(VG2034).

www.ata.se For the love of lives™
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Aterstillning férankringshal

Aterstéllning borrhal i vig

Steg 1
i:\terfyll med lampligt obundet barlager till underkant bundet barlager.
Aterfyll i omgangar och packa dar emellan.

Steg 2

Applicera bitumenprimer pa borrhalets asfaltskanter.

Spraya och anvanda dven lamplig typ av pensel for att sdkerstélla att primern faster runt hela
asfaltsvaggen.

Steg 3
Fyll med XPhalt kallasfalt.
Aterfyll i omgangar och packa dar emellan.

Steg 4
Applicera asfaltsportatare.

Obs! Planera arbetet.
Exempelvis rira om asfaltsportataren for att sedan halla 6ver en passande méngd i separat
burk. Filj leverantdrens manual i dvrigt.

www.ata.se For the love of lives™
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Tillbehor

Andskydd
Andskyddet monteras endast pa uppstriéms-sidan.
Bilden visar snabbkopplingarna (rod) och lasfliken for slidlaset (gul).
Andskyddet ticker dom exponerade kopplingarna.
Det ar ett hal pa toppen av dndskyddet fér montering.
Andskyddet kan transporteras monterat

Overgang mellan Varioguard till Zoneguard

Vinkelelement sammankopplas mot element, se ”Sammankoppling element” sidan 8.
Element forankras sedan enligt "Forankring” sidan 9.

Dillationselement
Dillationselement kan med férdel anvdndas var 500:e meter.
Tex om 900 meter Zoneguard installeras, sa skall ett dillationselement anvéndas.
Dillationselementet ar en 12-meterssektion.

Figuren visar i blatt sjalva dillationsdelen.

Den mittersta delen (4m] installeras till 4 m +-10 mm.

Om systemet kraver forankring av detta element, spikas

den bla delen s3 att sidodelarna tillats att rora sig. : |
Fler tillbehdr finns pa var hemsida www.ata.se :

www.ata.se For the love of lives™
Staffansvag 7,192 78 Sollentuna +468988070 info[@ata.se facebook.se/atatrafik youtube.com/user/atatrafik twitter.com/atatrafik
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ZoneGuard - Euro NEAT

ZoneGuard kopplas samman med Euro NEAT genom att anvinda en ZoneGuard-VarioGuard- |
dvergang.

-~ 1o “.O’--‘-‘-""‘—
98 |
08) (o

Backupen pa dvergangselementet skruvas med 2 + 2 vinkelfasten tillsammans med 12 st
3/4”-skruvforband

www.ata.se For the love of lives™
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Ladmplig halgrupp anvands for att f8 Euro NEAT och barridr i samma hdjd.

_..0@ Bricka och mutter 8x

Backupen skruvas sedan ihop med Euro NEAT:ens 1/2”-pinnbultar med planbricka, lasbricka
och mutter.

Distansen undersida Euro NEAT mot underlag skall vara 100 mm +/- 12 mm (hjulen ej inrdknade)
0OBS! 2 extra spikar sétts i dvergangselementet!

www.ata.se For the love of lives™
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Tekniska specifikationer

Nominella ldngden pa Zoneguard
12m. Denna langd &ar standard for
alla normala enheter, till skillnad fran
Varioguard terminaler och
expansionsenheter ar formonterade
i standardlangd enheter med en
nominell ldngd avi2m.

Zoneguard en standardhdjd pa

800 mm, med en fot pa 700mm.

800 mm

COG 327 mm |

700 mm

Vikt per meter: 92 kg
Installationsmeter per timme: 300 m Vikt per meter: 92 kg
Minsta installationsradie: R250 m

Zoneguard har testats och ar kompatibel med EN1317-1 & 2. Det &r ocksa testat enligt NCHRP
350 och MASH; USA standarder, och PAS 68 med interna vattensackar for tillfallig sakerhets
installationer [mérkta som Terrorguard eller Delta Storm, kallad Terrorguard i denna manual).

Som ett resultat av det europeiska testet kan flera system installeras:

Zoneguard System 1

- N2WB

- Arbetsbredd 2000mm; Deflektion 1300mm

- Testlangd 96m - férankras med 4 spikar i var dnde [start- och stoppelementen)
- Refritning ZG2500

Zonegquard System 2

- N2W2

- Arbetshredd 800mm; Deflektion 100mm

- Testldngd 96m - férankras med 4 spikar i var dnde [start- och stoppelementen)
samt 2 spikar var 12:e m

- Refritning ZG2501

Zoneguard System 3

- HIW3

- Arbetshredd 1000mm; Deflektion 300mm

- Testldngd 72m - férankras med 4 spikar i var dnde (start- och stoppelementen)
samt 2 spikar var 12:e m

- HIW7

- Arbetshredd 2500mm; Deflektion 1800mm
- Testldngd 72m - férankras med 4 spikar i var dnde (start- och stoppelementen)

www.ata.se For the love of lives™
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Noteringar
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ATA

Hela var verksamhet bygger pa ett
gemensamt mal - att radda liv

| Sverige finns det 6ver 140 000 km vag som standigt utvecklas och moderniseras.
ATA &r experter pa trafiksdkerhet och levererar helhetslésningar till kunder som alla har ett
och samma mal - att rédda liv.

Vare sig det handlar om en vagskylt i ett vilaomrade, framtagning av TA-planer eller en
ombyggnation av en motorvag sa har vi lésningarna. Tillsammans jobbar vi for att utveckla
sakerheten och skapa tryggare miljder - for the love of lives™.

www.ata.se For the love of lives™
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